מחמם מים מיידי אקסל / אין ליין

380Volt / 5.5 Kw
 .Aתאור כללי

המחמם איכותי, בטוח ואמין מאוד: המחמם הוא פרי ניסיון של שנים רבות והוא מיוצר בטכנולוגיות מתקדמות וממרכיבים איכותיים בלבד.

המחמם תוכנן בקפידה ולכן הוא בטוח מאוד ! 
במחמם מותקנים שסתום וטרמוסטטים שיאריכו את אורך חיי המחמם !
מחמם מים של KW 5.5 יעלה את טמפרטורת המים הנכנסים ב- 20 מעלות צלסיוס בספיקה של- 4.4 ליטר לדקה.

המחמם נוח מאוד לשימוש: אין צורך בחימום מוקדם ובהמתנה מיותרת – המחמם מתחיל לחמם כשפותחים את ברז המים ומפסיק כשסוגרים אותו. המים החמים אינם נגמרים – ניתן להשתמש בכל כמות ולכל פרק זמן דרוש.

המחמם חסכוני מאוד: המחמם מחמם רק את המים העוברים דרכו לכן אין בזבוז של חשמל, אין בזבוז של מים ואין בזבוז של זמן יקר. 

B. הוראות כלליות: 
1. המכשיר יותקן ע"י חשמלאי מוסמך.

2. בלוח החשמל חייב להיות מותקן ממסר פחת.
3. אזהרה: אין להתקין את המחמם על קיר עם משטח עקום.
4. אין להתקין את המחמם במקום שבו יש סכנה שהמחמם יקפא. בכל מקרה, המחמם לא יופעל באם המים שבתוכו קפאו !
5. להפעלת המכשיר דרושים לחץ מים של כ- ¼ אטמוספרה וספיקת מים של כ- 1-1/2 ליטר לדקה. המחמם מותאם לעבוד ולפעול מלחץ מים       מינימלי של כ- 1/4 אטמוספרה ועד ללחץ מים מכסימלי של  כ- 6 אטמוספרות. 
6. תיקון המחמם או החלפת כבל החשמל יעשו על ידי חשמלאי מוסמך או במעבדה שהוסמכה לכך. בכל מיקרה של תיקון, יש לוודא שאספקת החשמל       למכשיר מנותקת !
9. במקרים שבהם המים לא קולחים כראוי או שהם ניתזים לכיוון הלא נכון יש לנקות את שורות ה"חורים" שבידית הדוש ושבפיית הכיור.  
10. יש לנקות את הפילטר המותקן בכניסה למחמם במקרים שבהם ספיקת המים קטנה.

11. תיקון המחמם והחלפת כבל החשמל יעשו על ידי חשמלאי מוסמך או במעבדה שהוסמכה לכך. בכל מיקרה של תיקון, יש לוודא שאספקת החשמל למכשיר מנותקת !
12. המתקין יתקין מתחת למחמם מגש ניקוז שיקלוט לתוכו את כל נזילות המים באם יהיו. המגש יחובר עם צינור אל כל נקודת ניקוז קרובה. המגש חשוב בכדי למנוע הצפות ונזקים מנזילות בלתי צפויות.
C. הוראות התקנה: 
1. מחמם מים מסוג INLINE EXCEL ניתן להתקין בכל אחת מהאפשריות הבאות (עם ברז בכניסה למחמם או עם ברז ביציאה מהמחמם):
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- ניתן לחבר את המחמם על קו המים החמים כשביציאה ממנו ימצאו ברזי הבית הרגילים.

- ניתן לחבר את המחמם על קו מים קרים ולהפוך ברז שבו יש רק מים קרים לברז עם מים חמים וקרים.

- את הפעמון וידית הדוש המסופקים עם המחמם יש להתקין במקום או בנוסף לקיימים וזאת בכדי להגיע לתוצאות מכסימליות.

2. יש להסיר את הכיסויים של הכניסה והיציאה. ההסרה תעשה תוך כדי משיכת החלקים בצורה ישרה ובניצב לבסיס המכשיר.

3. יש להסיר את המכסה מהבסיס. ההסרה תעשה לאחר פתיחת שני הברגים המחברים את המכסה לבסיס. הברגים נמצאים מתחת לכיסויים. 

4. יש להכניס, (לא לחבר), את כבל החשמל למחמם דרך אחת מהתעלות המיועדות לכך וזאת לאחר פתיחת הדופן הדקיקה שבבסיס למעבר הכבל.     (הכבל הזה אינו מסופק בדרך כלל עם המחמם).
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5. יש לחבר את המכשיר לקיר במקום גבוהה או מבודד ובצורה כזו שלא יותזו עליו מים. 
    המיקום צריך להיות במקום שבו אין צנרת של מים וחשמל שיכולה להפגע כתוצאה 
    מהקדיחה של הקיר. חיבור המכשיר יעשה במאוזן כאשר פתחי כניסת ויציאת המים 
    נמצאים בתחתית המכשיר. החיבור יעשה ע"פ המידות שלהלן. ניתן גם להניח את 
    המחמם על הקיר במקום המתוכנן  ובצורה ישרה ומאוזנת ואז לסמן את שלושת מרכזי 
    החורים על הקיר, יש לקדוח את הסימונים הללו בעזרת מקדח בטון של- 6 מ"מ, יש 
    להכניס לשלושת הקדחים הללו את ה"דיבלים" שמסופקים עם המחמם, יש 
    לחבר את המחמם לקיר בעזרת שלושת הברגים שמסופקים עם המחמם. 
6. יש לחבר את צנרת המים למחמם בכדי לבדוק שאין נזילות מים. הצינורות יחוברו 
    להברגות שבכניסה למחמם וביציאה ממנו. ההברגות הן במידה של 1/2 BSP ישר. 

7. יש לחבר את ארבעת חוטי החשמל בהתאם לצבעי החוטים. יש להקפיד שחוט ההארקה הצהוב 
    מחובר כנדרש ובחוזקה. באם טמפרטורת מוליכי הזינה שבכניסה למחמם עולה על ºC50 יש לחברם 
    באמצעות מוליכים מיוחדים העמידים בחום. 
8. מחמם המחובר למקור זינה "רב קטבי" יחובר באמצאות מפסק זרם "רב מופעי", מפסק הזרם יהיה ניפרד מהמחמם. 

9. ההארקה של המחמם תחובר ישירות למקור ההארקה של הצרכן על ידי מוליך הארקה ניפרד, את הארקה יש לבצע בהתאם לתקנות החשמל.

10. יש לבדוק את פעולתו החשמלית של המחמם תוך כדי הזרמת מים ותוך כדי ברירת המצבים –1 / 2 / 3.

11. לאחר הבדיקה שאין נזילות ולאחר בדיקתו החשמלית של המחמם ניתן לחבר את המכסה לבסיס בעזרת 2 הברגים וניתן להלביש את הכיסויים   של הכניסה והיציאה בחזרה למכסה.

12. מחמם בהספק של - KW 5.5  יחובר עם קו חשמל ניפרד העשוי מכבל של 4 פעמים 2.5 ממ"ר ולנתיך ניפרד של 3 פעמים 16 אמפר.

[image: image6.png]



.Aמחברי חשמל. 
 .Bסוויץ פלוו / מפסק זרימה.
C. כפתור בורר מצבים:  
     מצב 1- 2.0 KW 
     מצב 2-  3.5 KW   
     מצב 3-  5.5KW   
D. גוף חימום 1-  2.0 KW
E. גוף חימום 2-  3.5 KW
F. טרמוסטט עם הפעלה אוטומטית 
    שמנתק ב- 60 מעלות צלסיוס.

G. טרמוסטט עם הפעלה ידנית שמנתק 
     ב- 138 מעלות צלסיוס.
I. ריליי / קונקטור.

T. נורות סימון במפסק.
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D. הוראות הפעלה: 
1. להפעלת המכשיר דרושים לחץ מים של כ- ¼ אטמוספרה וספיקת מים של כ- 1-1/2 ליטר לדקה. המחמם מותאם לעבוד ולפעול 
    מלחץ מים מינימלי של כ- 1/4 אטמוספרה ועד ללחץ מים מכסימלי של  כ- 6 אטמוספרות. בתחתית המחמם יש שסתום פורק לחץ. 
    במקרה של תקלה, השסתום מותאם לפרוק את עודפי הלחץ שמעבר לכ- 6 אטמוספרות שיהיו בתוך המחמם. בתחתית המחמם יש 
    את צינור פריקת הלחץ שבא מהשסתום, את הצינור הזה יש לכוון בשלב ההתקנה אל הכיור, אל האמבטיה או לכל נקודת ניקוז 
    שמחוברת לביוב. לאחר תיקון התקלה ניתן ללחוץ ידנית על פין השסתום ולהשיב את השסתום למצבו ההתחלתי. בכדי 
    ללחוץ על פין השסתום יש להסיר את המכסה מהבסיס.

2. במחמם מותקן טרמוסטט 
אוטומטי שיפסיק את החימום במקרה שהטמפרטורה תעלה מעל  למותר- 60 מעלות צלס' וישיב 
את המחמם לעבודה סדירה בצורה אוטומטית לאחר שהטמפרטורה תרד אל מתחת ל- 60 מעלות 
צלס'. במחמם מותקן טרמוסטט ידני שיפסיק את החימום במקרה שהטמפרטורה תעלה מעל 
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ל- 138 מעלות צלס'- במקרה שכזה המחמם לא ישוב לעבודה סדירה בצורה אוטומטית. 

3. את וויסות טמפרטורת המים היוצאים ניתן לעשות בעזרת המפסק עם שלושת המצבים: (0 – מצב 
    ללא חימום, 1 – מצב מינימלי, 2 – מצב בינוני, ו- 3 – מצב מכסימלי) ובעזרת ברז המים: שימצא 
    בכניסה או ביציאה מהמחמם- ככל שמזרימים פחות מים, המים חמים יותר וההפך וזאת על פי 
    הדיאגרמה שלהלן: ובעזרת טבעות המים שבידית הדוש או ב- S: (טבעת קטנה פתוחה/עם חריצים – 
    חם מאוד מתאים לשימוש בחורף. טבעת קטנה ובינונית פתוחות / עם חריצים– חם בצורה בינונית 
    מתאים לשימוש בסתיו ובאביב. טבעות קטנה, בינונית וגדולה פתוחות / עם חריצים– חם פחות 
    ומתאים לשימוש בקיץ. אופן וויסות הטמפרטורה מוסבר בדיאגרמה שלהלן:

.E מציאת תקלות ותיקונם בצורה עצמאית:

1. תקלות נפוצות שמתרחשות בתום ההתקנה: בתום ההתקנה ניתן לבדוק את תקינותו של המחמם כך- 
   יש להפעיל את המחמם כש"לחצן ברירת ההספק" נימצא במצב מכסימלי, כשה"חורים" / "חריצים" 
   שביציאה מהמחמם מותאמים לשימוש בחורף. במצב הזה יש להזרים את כמות המים המינימלית 
   שדרושה בכדי להפעיל את המחמם- המחמם יחשב לתקין רק באם המים יהיו חמים מאוד.

א. המחמם חימם את המים כצפוי אבל רק לזמן קצר והוא לא שב יותר לחמם - הנתיך שבלוח  

   החשמל קפץ כי הגודל שלו אינו מתאים למחמם שהותקן.  

ב. המחמם אינו מחמם- יש לבדוק שביציאה מהמחמם מותקנים האביזרים שסופקו עם המחמם ולא 
   כל אביזר אחר. יש לוודא שבכניסה למחמם מותקן ברז רגיל ולא כדורי שמאפשר לשלוט בכמות 
   המים שמוזרמת אל תוך המחמם בעדינות ובשינויים קלים בלבד. 

2. תקלות נפוצות שמתרחשות לאחר שימוש ממושך ולאחר שהמחמם פעל כצפוי:

א. מים חמים מאוד- ניתן להקטין את טמפרטורת המים שביציאה על ידי כל אחת מהפעולות הבאות: ניתן להקטין את עוצמת החימום בעזרת "לחצן ברירת ההספק", ניתן לרדת מההספק המכסימלי להספק נמוך יותר. ניתן להגדיל את כמות המים המוזרמת בעזרת "ברז המים" שנמצא בכניסה למחמם. יש להוסיף "חורים" / "חריצים" פתוחים בידית הדוש שבמקלחת או שבפיית ה- "S" שבכיור ולאפשר ליותר מים לעבור דרך המחמם. יש לנקות את הפילטר שנימצא בכניסה למחמם.

ב. מים קרים מדיי- ניתן להגדיל את טמפרטורת המים שביציאה על ידי כל אחת מהפעולות הבאות: ניתן להגדיל את עוצמת החימום בעזרת "לחצן ברירת ההספק", ניתן לעלות מההספק המינימלי להספק גבוה מזה. ניתן להקטין את כמות המים המוזרמת בעזרת "ברז המים" שנמצא בכניסה למחמם. יש להפחית "חורים" / "חריצים" פתוחים בידית הדוש שבמקלחת או שבפיית ה- "S" שבכיור ולאפשר לפחות מים לעבור דרך המחמם.

ג. המים ניתזים מידית הדוש שבמקלחת או מפיית ה- "S" שבכיור באיטיות ובכיוון הלא נכון- בידית הדוד: יש לנקות את ה"חורים" בעזרת לחיצה עם היד על חרירי  הגומי שיש בידית הדוש ובפיית ה- "S" על ידי פתיחת הבורג שמהדק את "טבעות המים" וניקוי ה"חריצים" בעזרת מברשת שיניים והחזרת "טבעות המים" למקומן. בכל מקרה אסור לנקות את החריצים עם כלי כהה כל שהוא. 

.F ניקיון: ניתן לנקות את המחמם בעזרת מטלית לחה. אסור לנקות את המחמם עם מטלית רטובה ואסור לנקות את המחמם עם דטרגנטים.
.G האחריות ותנאי האחריות: האחריות ניתנת למשך שנתיים מיום רכישת המחמם וכנגד קבלות על הרכישה בלבד. האחריות ניתנת על פעולתו התקינה של המחמם ועל כל הרכיבים של המחמם. את האחריות ניתן לממש רק באחת מתחנות השרות הקרובות. האחריות איננה ניתנת והיא איננה מכסה את ההוצאות שכרוכות בפרוק המחמם, הובלתו לתחנת השרות הקרובה והתקנתו מחדש. האחריות איננה ניתנת והיא איננה כוללת את אביזרי הצנרת שנמצאים מחוץ למחמם גם באם אלו סופקו עם המחמם. האחריות לא תתקיים במיקרה שהנזק הוא כתוצאה מהתקנה שגוייה או כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה. האחריות לא תתקיים במיקרים שבהם המכשיר טופל לפני הגעתו למעבדה על ידי מי שלא הוסמך לכך.
המפעל: שימרון אנרגיה בע"מ א.ת חצור הגלילית טל': 6937224 – 04 , www.hoters.co.il









