הוראות הפעלה למחשב השקיה STPI4 ! ! ! 
פונקציות הבקר:
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1. OFF – מכבה את כל פעולות ההשקיה

2. AUTO – יש לכוון את המחשב על אוטומטי כדי להפעיל את תוכניות ההפעלה המתוכנתות. 
3. כיוון שעון נוכחי
4. כיוון תאריך נוכחי
5. מסך תצוגה
6. ימי השקיה - לבחירת היום/ימים בהם ישקה הברז המוצג
7. זמני השקיה – בחירת מספר הפעמים ביום בהם ישרה הברז המוצג
8. ZONE OFF – סגירת ברז ההשקיה המוצג
9. חצים למעלה/למטה (לקבוע שעה,תאריך,זמני השקיה וכו')
10. WATER ZONE – השקיה מיידית של ברז נבחר
11. WATER ALL – השקיה מיידית של כל הברזים  
12. בחירת ברז- ברזים 1-4 (הדגם המוצג, ניתן להשיג דגמים עם 6 ו-9 ברזים)
13. ADJUST WATER – התאמת כמות ההשקיה באחוזים בהתאם לשינויי עונות השנה.
14. RAIN DELAY – השהיית גשם. ניתן להפעיל השהייה של ההשקיה עד 72 שעות.
15. לחצנים לבחירת ימי השקיה אי זוגיים (ראשון,שלישי, חמישי, שבת)

16. לחצנים לבחירת ימי השקייה זוגיים (שני, רביעי, שישי)
שלב ראשון – כיוון השעון:

· סובב את החוגה לפונקציה Set time (מס' 3).
· השתמש בחצים (למעלה/למטה) מצד שמאל וכוון את השעה הנוכחית (שים לב AM/PM).
· העבר למצב AUTO להשלמת התכנות.
שלב שני – כיוון התאריך:

· סובב את החוגה לפונקציה Set date (מס' 4)

· בחר את השנה הנוכחית בעזרת החצים בצד שמאל.
· בחר את היום והחודש בעזרת החצים בצד ימין (שים לב לאחר העברת 30 ימים מתחלף החודש)
· העבר למצב AUTO להשלמת התכנות.
שלב שלישי – הגדרת תוכנית ההשקיה:

על מנת להגיד תכנית השקיה יש לבצע את השלבים הבאים עבור כל איזור בחצר
· סובב את החוגה למס' הברז שברצונך לתכנת.

· על מסך התצוגה מופיעים שעת התחלה ומשך זמן ההשקיה. השתמש בחצים בצד שמאל כדי לכוון את שעת ההשקיה הראשונה הרצויה. 
· השתמש בחצים בצד ימין כדי לכוון את משך זמן ההשקיה.
· בחירת ימי השקיה (WATER DAYS) : השתמש בלחצנים הכחולים ובחר את הימים בהם אתה מעוניין להפעיל את הברז (ניתן להשתמש באופציה של ימים זוגיים/אי זוגיים)
· בחירת מספר פתיחות ביום (CYCLES PER DAY) : בחר את מספר הפעמים ביום בהן ישקה הברז. 
לחצן X1 מגדיר השקיה פעם ביום.
לחצן X2 מגדיר שתי השקיות ביום, עם מרווח זמן של 6 שעות בין ההשקיות. בלחיצה נוספת על לחצן זה, ניתן לשנות את מרווח הזמן בין השקיה להשקיה. 
לחצן X3 מגדיר שלוש השקיות ביום, עם מרווח זמן של 4 שעות בין ההשקיות. בלחיצה נוספת על לחצן זה, ניתן לשנות את מרווח הזמן בין השקיה להשקיה.
לחצן X4 מגדיר ארבע השקיות ביום. 
המשך את הפעולה לברזים 2, 3 ו-4.
· בסוף התהליך החזר למצב AUTO להשלמת התכנות, והשאר את המחשב
· שים לב: 2 ברזים לא יפעלו יחד באותה השעה. אם בחרת 2 ברזים שיתחילו ב8:00 בבוקר ל10 דק' אז ברז מס' 1 יפעל מ8:00-8:10 ולאחר מכן ברז מס' 2 יפעל בין 8:10-8:20
תכנות לדוגמה:

· בחירת ברז מס' 1

· שעת התחלה 8:00
· משך זמן ההשקיה – 10 דק'
· מספר פתיחות ביום X3 כל שלוש שעות.
· בימים שני וחמישי

ברז מס' 1 ישקה בימים שני וחמישי בין השעות 8:00-8:10 , 11:00-11:10 , 14:00-14:10.

אופציות נוספות במחשב STPI:

השקיה מיידית (ZONE)- הפונקציה הבאה מאפשרת לך להשקות עם ברז נבחר בכל זמן רצוי ללא פגיעה בתוכנית ההשקיה!

· כוון את החוגה לברז הרצוי.

· לחץ על מקש ZONE , יופיע על מסך התצוגה ברירת מחדל של 10 דק'.
· כוון עם החצים את זמן משך ההשקיה הרצוי.
· אם ברצונך להפסיק את ממשך ההשקיה לפני הזמן הנוכחי, סובב את החוגה לOFF

בתום ההשקיה המיידית החזר את החוגה למצב AUTO.
השקיה מיידית לכל הברזים (ALL) – הפונקציה הבאה מאפשרת לך להשקות עם כל הברזים בכל זמן רצוי ללא פגיעה בתוכנית ההשקיה!

· כוון את החוגה למצב AUTO.

· על מסך התצוגה תופיע השעה הנוכחית והברז הבא שאמור להשקות.
· לחץ על מקש ALL וההשקיה תבוצע. הברז הראשון ישקה לכמות הדקות שהוא תוכנת לפני כן. על מסך התצוגה ניתן לראות את הדקות שנותרו למשך זמן ההשקיה. עם סיום ההשקיה של הברז הראשון יעבור המחשב לפתיחת הברז הבא, וכן הלאה...
· על מנת לסיים השקיה של ברז מסויים ולעבור לבא אחריו, לחץ פעם נוספת על כפתור ALL.
· על מנת לסיים את ההשקיה המיידית לחלוטין, העבר את החוגה למצב OFF.
בסיום התהליך החזר את החוגה למצב AUTO.

השהיית גשם (Rain Delay) – הפונקציה הבאה מאפשרת להשהות את ההשקיה עד שלושה ימים בשל סיבות הקשורות למזג האוויר או סיבות אחרות.

· כוון את החוגה למצב השהיית גשם (מס' 14)

· בעזרת החצים בצד ימים קובעים את הזמן שתרצה לדחות את ההשקיה.
· כוון את החוגה בחזרה למצב AUTO.
· על מסך התצוגה תראה את השעה הנוכחית ואת מס' השעות שנותרו עד שתוכנית ההשקיה הרגילה תחזור לפעולה.
התאמת כמות המים באחוזים (Adjust Water) – אופציה פשוטה זו מאפשרת להתאים את כמות המים כתוצאה מהבדלים עונתיים, וזאת ללא צורך להגדיר מחדש את התוכנית כולה עבור הברז! בשפה פשוטה, זמני ההתחלה שתכנתם יישארו קבועים, אך משך זמן ההשקיה של הברז יותאם לפי האחוזים.
· כוון את החוגה למצב ADJUST (מס' 13) 

· בעזרת החצים משמאל התאם את אחוז ההגדלה/הקטנה הרצוי.
דוגמה: הפתיחה הבאה היא ברז מס' 2 בשעה 18:00 ל10 דקות 50%
כך שבפועל, ברז מס' 2 יפעל בשעה 18:00 ל15 דקות.
על מנת שהמחשב יפעל לפי התכנות, החוגה צריכה להיות מכוונת תמיד על מצב AUTO.

מצבים שונים במסך התצוגה כאשר החוגה מכוונת על AUTO:

מצב נורמלי: על מסך התצוגה תופיע השעה הנוכחית, הברז הבא שמתוכנן להשקות, התאריך והשעה שההשקיה תתבצע.

 
מצב השהיית גשם: על מסך התצוגה תופיע השעה הנוכחית ומספר השעות שנותרו עד שהמחשב יחזיר את עצמו לתכנון הרגיל.

                                          [image: image2.jpg]



מצב בזמן השקיה: על מסך התצוגה תופיע השעה הנוכחית, הברז הנוכחי שמבצע השקיה, ומספר הדקות שנותרו למשך זמן ההשקיה.
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במצב שגיאה: כאשר נמצאה שגיאה במערכת, מספר הברז שנמצאה בו השגיאה יופיע בצד שמאל של המסך בפינה השמאלית.
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